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BIZONSÁGI FIGYELMEZTETÉS!

A BESZERELÉSI MUNKÁKAT ARRA FELJOGOSÍTOTT ÉS KIKÉPZETT SZAKEMBEREKKEL KELL ELVÉGEZTETNI AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOK ÉS JELEN UTASÍTÁSOK ELŐÍRÁSA SZERINT!

BEKÖTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI TANÁCSOK, ELŐÍRÁSOK

A földgáz sokoldalú energiahordozó: kényelmes, tiszta és környezetbarát. Ahhoz, hogy Ön biztonságosan, energiatakarékosan használhassa földgáz/PBgázüzemű készülékeit, fontos tisztában lennie az alapvető biztonsági előírásokkal, és érdemes megszívlelnie a szakemberek alábbiakban ismertetett tanácsait. Nagyon fontos, hogy ezen útmutató mindig a rendelkezésére álljon. Ha a készüléket elajándékozza, vagy eladja, ezt az útmutatót is adja át a készülék új tulajdonosának. 

· Ezt a készüléket a normál háztartásokban szokásos főzésekhez (gáztűzhely), illetve fűtésre (gázkonvektor, kazán, „Siesta”), vagy melegvíz előállításra (boiler) gyártották, ezért más célokra nem szabad használni (pl: gáztűzhelyet fűtésre sem). 

· Tilos és életveszélyes a készülék jellemzőinek a megváltoztatása. 

· Ezt a készüléket kizárólag felnőttek által történő használatra tervezték. Ne engedje, hogy a gyerekek a kezelő gombokat játékszernek használják. 

· A készülék elérhető részei a használat során nagyon felforrósodnak. Tartsa távol a gyerekeket addig a készüléktől, ameddig az kihűl. Ne engedje kisgyermekét a gázkészülékekhez nyúlni! Nagyobb gyermekét ismertesse meg a földgáz biztonságos felhasználásának szabályaival!
1. GÁZKÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA
· Annak érdekében, hogy gázkészülékeink műszaki biztonságát megőrizzük, rendszeres karbantartásra van szükség. Ezért javasoljuk évente egyszer – a fűtésszezon kezdete előtt – a földgázüzemű készülékek szakember általi ellenőrzését. 

· A földgázellátásról szóló törvény kimondja, hogy „a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról." 

· A rendszeres karbantartás biztosítja a gázberendezések biztonságos és problémamentes használatát. és nem utolsó sorban ennek révén növelhetjük készülékeink hatásfokát is, ami konkrét megtakarítást eredményez a fűtési költségekben. 

· Higiéniai és biztonsági szempontból a készüléket tisztán kell tartani. A zsírfoltok, vagy egyéb ételmaradékok tűzveszélyt jelentenek.

· Az alábbi táblázat rendszerbe foglalja azokat a veszélyforrásokat és következményeket, amelyek magyarázatul szolgálnak a gázfogyasztó készülékek karbantartásának szükségességéhez. 
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A gázkészülékek karbantartása, javítása és szerelése speciális szerszámokat és szaktudást igényelnek. Ne feledkezzünk meg a felelősségről - saját magunk és közvetlen környezetünk testi épsége iránt -, amelyet akkor vállalunk fel, ha a szükséges szakértelem nélkül hozzányúlunk egy gázberendezéshez.

Gázberendezést nem szabad házilag szerelni. Kérje minden esetben szakember segítségét!
Segítséget szeretnénk nyújtani a megfelelő szakember kiválasztásához. Az E-On szigorú belépési kritériumrendszere valamint az elvégzett munka minőségének rendszeres ellenőrzése a biztosíték arra, hogy csak olyan kivitelezőket ajánlunk, akik szolgáltatásaikkal és szakmai felkészültségükkel az ügyfelek minőségi követelményeinek mindenben eleget tudnak tenni. 

Ezen kivitelezők és szerelők listáját Ön megtalálja valamennyi ügyfélszolgálati irodájukban, illetve letöltheti a honlapukról. Így könnyen kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő szakembert.

2. NYÍLT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK ÉS VÍZMELEGÍTŐK
(Azokat a készülékeket nevezzük nyílt égésterűeknek, amelyek a gáz elégetéséhez szükséges levegőt a felszerelési helyiségből kapják).

· A karbantartás legfőképpen azoknál a készülékeknél (vízmelegítő, kazán) nem maradhat el, amelyek általában akkor működnek, ha nem vagyunk a közelükben, és ebből következően nem tapasztalhatjuk a működés esetleges rendellenességeit. 

· Kazánok és vízmelegítők esetében az eltömődött vagy a hőterhelés miatt deformálódott hőcserélők rosszul vagy nem megfelelően engedik át az égésterméket. Az égéstermék torlódása vagy visszaáramlása súlyos egészségkárosodáshoz, esetleg szénmonoxid mérgezéshez vezethet. Ugyanezt eredményezheti a nem megfelelő, vagy tönkrement kémény is. 

3. GÁZTÜZHELYEK
· Amennyiben gázkészüléke üzemeltetése során azt tapasztalja, hogy a láng nem marad égve, illetve csak addig ég, míg a kezelőgombot nyomva tartja, úgy az az égésbiztosítás hiányát jelenti. Ez kiemelten fontos biztonsági eleme a korszerű gázkészülékeknek, melynek bármilyen rendellenessége esetén kérjük, hogy ne használja a készüléket, amíg a szükséges javításokat szakemberrel el nem végezteti. Ennek elmaradása esetén saját közvetlen környezete élet- és vagyonbiztonságát veszélyezteti. 

· Mi a teendő, ha nem egyenletesen süt a gázsütő?
Háziasszonyok körében bevett gyakorlat, hogy a sütőrácsot alufóliával fedik be, amely jobb hőeloszlást biztosít a sütőtérben. E használható tipp mellett is javasoljuk szakember segítségét kérni, mert a megfelelő lángkép beállítása vagy az égő tisztítása, esetleges cseréje megszünteti a rendellenességet. 

· Mit tegyünk, ha gáztűzhelyünk kormoz, és a gáz elszínesíti az edény alját?
A földgáz és annak égéséhez szükséges levegőmennyiség nem megfelelő aránya idézheti elő a problémát. Ajánlatos a berendezést gázkészülék javító szakemberrel átvizsgáltatni, kitisztíttatni, amely a probléma megszüntetése mellett műszaki-biztonságtechnikai felülvizsgálat módjára is alkalmat ad. 

Jótanácsok:
· Lehetőleg fedő alatt, széles, lapos edényben főzzünk, így az edény alja nagyobb felületen érintkezik a gázlánggal, így jobb lesz a hőátadás és kisebb a gázfogyasztás. A gázlángot úgy állítsuk be, hogy soha ne érjen túl az edény szélén. 

· Ha az étel felforrt, azonnal állítsuk a gázcsapot takaréklángra. Az étel így is forrásban marad, a gázfogyasztás pedig jelentősen csökken. 

· A gáztűzhelyeket rendszeresen tisztítani kell. Az égőnyílások elszennyeződése tökéletlen égést okoz, ezért időközönként ki kell emelni az égőpipákat, és az égőket erős kefével meg kell tisztítani a szennyeződéstől. A tisztán tartott, jól karbantartott gázégővel 5-10% gázt takaríthat meg.

· Nincsenek ellátva égésbiztosítóval a régebben gyártott gáztűzhelyek (pl. Garzon, T4, T9, Komfort tűzhelynél a BS sorozat). Ezek esetében a gázláng esetleges kialvását követően (pl. huzatban, az étel kifutásakor) a gáz elégetlenül áramolhat ki az égőn. Ezen készülékeket használat közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Az új típusú készülékek már fel vannak szerelve égésbiztosítóval (a gázrózsa mellett kis csonk van), így a gáz kialvását követően megszűnik a gáz áramlása.

· A gáztűzhely begyújtásakor előbb mindig a gyufát gyújtsa meg, vagy a gyújtót tartsa az égőhöz, csak ezt követően nyissa ki a gázcsapot! 

· Gáztűzhelye sütőjének újragyújtásával ajánlott néhány percet várni!
4. KÉMÉNYEK ÉS EGYÉB ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSÁNAK ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE
A fűtés és használati melegvíz előállítása céljából elégetett földgáz során keletkezett égésterméket az égéstermék elvezető berendezés, általában a kémény vezeti el. 

A fenti célt szolgáló gázkészülékek egy részét egy füstcső, az úgynevezett összekötő elem köti össze a kéménnyel. A több darabból álló, gondosan összeillesztett füstcsöveket hosszú használatra tervezték, de ez nem jelenti azt, hogy örökéletűek lennének. 

· Idővel a kémények belső fala beszennyeződik, idegen tárgyak kerülhetnek bele, így előbb-utóbb fennállhat az eltömődés veszélye. A kéményjáratok eltömődése estén az égésterméknek nincs hova távoznia, és ezért visszaáramlik a lakás belsejébe. 

· Már a legkisebb elhasználódásra utaló jel esetén is a füstcsövek felülvizsgáltatását javasoljuk. A füstcső, illetve a kémények kialakítását, felszerelését és azok karbantartását minden esetben bízzuk szakemberre. 

· Az éves rendszerességgel elvégzett kéménysepréssel – mely évente egy alkalommal kötelező is –, csökkenthető az eltömődés veszélye. Káresemény esetén a legtöbb biztosító kéri a kéményseprésről, esetleg a beszerelésekről, karbantartásokról kiállított igazolás, számla bemutatását, ezért ne mulasszák el kérni ezt a szakembertől.. 
5. HÁZI NYOMÁSSZABÁLYOZÓK CSAPADÉK ELLENI VÉDELME
A házi nyomásszabályozóba beszivárgó csapadék a rendszer egyes elemei közé kerülve akadályozhatja, vagy teljességgel meg is gátolhatja a nyomásszabályozó működését. Ez télen üzemzavart, vagy olyan meghibásodást okozhat, melynek következtében a készülék működésképtelenné válik, és ez által közvetlen veszélybe sodorja az ingatlan belső terét. 

Ezért fontos, hogy a házi nyomásszabályozón csapadék ellen védő doboz legyen!
Amennyiben a szabályozó készülék nem rendelkezik védőszekrénnyel, ezt minimális térítés ellenében pótolja a szolgáltató a gázszolgáltatás folyamatosságának és biztonságának érdekében.

A nyomásszabályozó biztonsági zárószerelvényének (forgató gomb, vagy tolóka) bármiféle kényszerítése, kikötése, működésének akadályozása beláthatatlan következményekkel járhat. 
Ezt sose tegye!
6. HŐTERMELÉS, SZELLŐZÉS, LÉGELLÁTÁS
A készülék elhelyezésekor a készülék oldalainál legalább 400 mm oldaltávolságot biztosítsunk falaktól, bútoroktól vagy egyéb berendezési tárgyaktól. A készülék felett legalább 650 mm szabad légtérmagasságot kell hagyni. Közismert, hogy az égéshez oxigén kell, ezért gondoskodni kell az égéshez szükséges, valamint a szellőzőkön keresztül kiáramló levegő pótlásáról és az égéstermék maradéktalan elvezetéséről.

· Az égéstermék elvezetéssel nem rendelkező gázfogyasztó berendezés esetén gondoskodni kell olyan légcseréről, amely az égésterméknek, valamint a használat során keletkező szennyező anyagoknak a helyiségben kialakuló koncentrációját, az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza. 

· A nyílt égésterű gázkészülékhez - az égéshez szükséges levegőt a helyiségből kapják - biztonságos működését az ún. huzatmegszakítón át az égéstermékhez áramló hígító levegő segíti elő. Az ilyen gázkészülékeknél naponta többször tanácsos szellőztetni. 
A készülék meghibásodása esetén az égéstermék a helyiség légterébe juthat. A korszerű gázkészülékeket már gyárilag felszerelik olyan védelemmel, mely letiltja a működést, ha az égéstermék tartósan visszaáramlik. A hagyományos gázkészülékek utólag is elláthatók ilyen berendezéssel. 

· Napjainkban elterjedt a nyílászárók utólagos szigetelése, valamint a hagyományos nyílászárók fokozott légzárású nyílászárókra történő cserélése, ami megváltoztatja a helyiség légellátását, légáramlási viszonyait. Emiatt a nyílászárók cseréjével egy időben fontos szakemberrel megvizsgáltatni, hogy biztosított-e a gázkészülék megfelelő légellátása. 

· Minden egyes köbméter földgáz elégetéséhez 10 köbméter levegőre van szükség. A földgáz megfelelő elégetéséhez szükséges friss levegő kétféle módon biztosított: 

· nyílászárók résein, illetve 

· az e célra kialakított külső szellőző nyílásokon keresztül. 

Fontos szabály: a gázberendezések szellőző nyílásainak eltakarása veszélyes és tilos!
· A lakáson belüli tűzhely, a kéménybe kötött nyílt égésterű fűtőkészülékek és vízmelegítők a lakás légteréből veszik az égéshez szükséges levegőt. Fokozott gonddal kell tehát ügyelnünk a kellő levegő utánpótlásra, a megfelelő szellőzés biztosítására! 

· Szellőztessünk röviden és intenzíven. Ilyenkor a levegő gyorsan kicserélődik, ám a falaknak és bútoroknak nincs idejük lehűlni. 

PB-palackos ellátásnál a készülék nem tartható üzemben:

– külső terepszintnél mélyebb padlószintű helyiségekben, 

– olyan helyiségben, amelyből annak padlószintjétől mélyebb szintű, teljes levegőcsere-biztosítás nélküli, illetve külső terepszintnél mélyebb padlószintű helyiség nyílik, 

– olyan helyiségben, amelyben akna, vízzár nélküli csatornaszem, vagy pincelejárat van.

– A készüléket nem szabad használni magasépítésű házak lakásaiban, pincékben, fürdő- és hálószo-bákban vagy alvás céljára szolgáló helyiségekben ill. gépjármű tárolására is használt helyiségben. 

- Huzamosabb üzemszünet esetén a palack elzárása után a palackról a nyomásszabályozót távolítsuk el és helyére ép tömítõgyûrûvel ellátott vakanyát csavarozzunk fel. A készülékre húzzuk fel a PVC védõhuzatot.
- PB-tömlõ használata során legyünk figyelemmel a tömlõre rányomott lejárati idõre, és a tömlõt 

legkésõbb a lejárati év december 31-ig cseréltessük ki ,illetve amennyiben a tömlõn a gyártási 

idõpontot tüntették fel a tömlõt a gyártástól számított tíz év után kell cserélni!

- A készüléket csak 14 éven felüli, cselekvõképes és szakszerû kezelést ismerõ személy

kezelheti. Ahol az illetéktelen beavatkozás elkerülhetetlen, ott a készüléket üzembe állítani

tilos!

- Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben illetve veszélyességi

övezetekben a készüléket használni tilos!
- A készüléket könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni úgy, hogy kezelőgombjai valamint

főelzáró szelepe elérhető legyen

- Közforgalmú helyeken – üzlethelyiségekben – a készülék véletlen érintését elkerítéssel, védőráccsal kell megakadályozni. A védőtávolság minimum 1 méter legyen.

7. HOGYAN LEHET MEGÁLLAPÍTANI A GÁZSZIVÁRGÁS TÉNYÉT?
A szakemberek által használt műszeres és szivárgásjelző spray-n (szappanhab) kívül, egyszerű érzékeléssel is észlelhető a szivárgás. A gázszivárgást még gyenge szaglású emberek is nagy biztonsággal tudják érzékelni. Az önmagában színtelen és szagtalan földgázhoz olyan szagosító anyagot adagolnak, amely szivárgás esetén intenzív (kis koncentráció esetén is) és jellegzetes (más illattal összetéveszthetetlen) szagot áraszt. A fogyasztóhoz természetesen ez a szagosított földgáz érkezik. 

 8. MI A TEENDŐ GÁZSZIVÁRGÁS ÉSZLELÉSE ESETÉN?
Amennyiben a gázkészülék meghibásodása esetén gázszagot érezne, ne feledje, hogy mi a teendő? 

· zárja el a főcsapot, 

· nyissa ki az ablakokat, és intenzíven szellőztessen, 

· ne használjon nyílt lángot és elektromos készüléket, 

· ne gyújtson villanyt és ne nyúljon elektromos berendezés kapcsolójához, 

· ne használjon csengőt, illetve liftet, 

Az épületen kívülről, biztonságos távolságban hívja a központi diszpécserszolgálat 24 órás ingyenesen hívható hibabejelentő telefonszámát:
Kögáz Zrt./E-On Gázszolgáltató:
 06/80/301-301 

9. TANÁCSOK A FŰTÉSI SZEZONRA 
A fűtőkészülékek üzembe helyezése előtt, a készülékek jó műszaki állapotának és megfelelő hatásfokának biztosítása, illetve a biztonságos üzemeltetés érdekében, javasoljuk elvégeztetni a fogyasztói készülékek műszaki felülvizsgálatát, tisztítását és beállítását. 
· A próbafűtés során az alábbiak meghibásodásra utalnak: csöpögések; a bekapcsolt radiátorok nem melegednek; a kazán körül fojtott gázszagot éreznek; a láng a kazánburkolat széle felé ég vagy laposan imbolyog. Ezekben az esetekben, kapcsolják ki a kazánt, és kérjék szakember segítségét. 

· Konvektoros fűtés esetén szakember segítsége szükséges a gázégő kitisztításához, karbantartásához. Ha a piezzó elektromos gyújtókészülék a harmadik szikráztatásra sem gyújtja be a gyújtólángot, zárja el a készülék csapját, és forduljanak szerelőhöz. 

· Amennyiben hosszabb távon nem tartózkodik otthon, célszerű a gázkészüléken vagy a működését szabályozó termosztáton olyan hőmérséklet beállítása, amely a helyiség(ek) bizonyos mértékű temperálását szolgálja. Ez gyakorlatilag kb. 13-16°C, amennyiben a "hosszabb táv", napokat esetleg hónapokat jelent. Ha azonban csak napközben nem tartózkodunk otthon, célszerű magasabb hőmérséklet-értéket választani. 

· Fűtési szezonban használjunk párologtatót. A magasabb páratartalmú levegőt melegebbnek érezzük, így a helyiség hőmérsékletét – komfortérzetünket becsapva – akár 1-2 °C -kal alacsonyabban is tarthatjuk. 

10. MIRŐL KELL GONDOSKODNUNK A FÖLDGÁZZAL ELLÁTOTT INGATLAN VÁSÁRLÁSA ESETÉN:
A vásárlást követően, amikor birtokba veszünk egy használt ingatlant, - amelyben már előzőleg is működtek gázkészülékek -, a névátírási procedúrán kívül (amely során a gázszolgáltató felülvizsgálja a fogyasztási helyet) javasoljuk a gázberendezések felülvizsgálatát is. Ezt olyan szakemberre kell bíznunk, aki jogosult a készülékek felülvizsgálatára. Mielőtt megrendeljük a gázkészülékek felülvizsgálatát, vagy szükséges karbantartását, célszerű a készülék gyártójának márkaszervizével felvenni a kapcsolatot. 

· Gázkészülékek, 
Nem tudhatjuk biztosan, hogy az előző lakó eleget tett-e a törvényben meghatározott ötévenkénti gázkészülék felülvizsgálati kötelezettségének. Előfordulhat, hogy már régóta nem ellenőrizték, és nem takarították ki a gázkészülékeket, ezért fontos az ingatlan átvétele után a gázkészülékeket szakemberrel ellenőriztetni. 

· Füstgázelvezetés
Előfordulhatnak szabálytalan füstgáz elvezetési kialakítások, eltömődött kémények. Ennek megállapítását bízzuk a területileg illetékes kéményseprő-közszolgáltató társaságra. 

· Légellátás
Veszélyt jelenthetnek az eltakart szellőzők, utólagosan külön szellőző nélkül beépített fokozott légzárású nyílászárók. Ennek tisztázása érdekében célszerű erre jogosult tervezővel a légellátást felülvizsgáltatni. 

· Szabálytalan szerelés, illegális bővítés a gázberendezéseken
Erre vonatkozóan a gázszolgáltató társaság szakemberei tudnak felvilágosítást adni. Ha mégis kiderülne, hogy szabálytalan szerelés, vagy illegális bővítés történt az ingatlan gázberendezései körében, az előző tulajdonost, bérlőt is be kell vonnunk a probléma rendezésébe, hisz az eladott ingatlan – megtekintett állapotának – jogszerűségéért, szabályszerűségéért ő tartozik felelősséggel. 

· Nyomásszabályozók időjárás elleni védelemének hiánya
A házi nyomásszabályozóba beszivárgó csapadék télen üzemzavart, vagy olyan meghibásodást okoz, melynek következtében a készülék működésképtelenné válik, és ez által közvetlen veszélybe sodorja az ingatlan belső terét. Ezért fontos, hogy a házi nyomásszabályozón csapadék ellen védő doboz legyen. 

A felsorolt szabálytalanságok, hiányosságok növelik a fogyasztói balesetek és tűzesetek kockázatát, míg az előírások betartásával működő készülékek biztonságosan üzemelnek.

Reméljük, a fenti szabályokat elolvasva és betartva soha nem lesz szüksége az alábbi, ingyenesen hívható telefonszámokra:
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KöGáz Hibabejelentő - ingyenes: 06/80/301-301



A bekötésekhez, áthelyezésekhez, karbantartáshoz mi a FÉG szakembereit ajánljuk:

FÉGTHERM-NAGYKANIZSA KFT.

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 6.

T/F: 06/93/310318

A „biztonsági figyelmeztetés és BEKÖTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI TANÁCSOK, ELŐÍRÁSOK” dokumentumot, amely 6, azaz hat számozott oldalból áll, a készülék vásárlásakor átadtam, átvettem!

6. oldal, összesen: 6

